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Przem^t 08.04.2013 



Wyjasnienie III do Specyfikacji Istotnych Warunkow Zamowienia 

Dotyczy: post^powania o udzielenie zamowienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu 
nieograniczonego na zadanie pn. „Budow£ sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowosci Nowa Wies" 

W zwiazku ze zlozonymi przez Wykonawcow zapytaniami do tresci specyfikacji istotnych 
warunkow zamowienia w przetargu dla zadania pn. budowa sieci kanalizacji sanitarnej w 
miejscowosci Nowa Wies, zgodnie z art. 38 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamowien 
publicznych (Dz. U. z 201 Or. nr 113 poz. 759 z pozn. zm.), Zamawiajqcy Gmina Przem^t udziela 
nastejjujqcych odpowiedzi: 

Pytanie 1: 

Czy Zamawiajqcy jest w posiadaniu technologii odwodnienia wykopow dla robot przy kanalizacji 

sanitarnej? 

Zamawiajqcy nie posiada technologii odwodnienia wykopow. Odwodnienie nalezy wykonac 

zgodnie z zapisami dokumentacji budowlanej oraz Specyfikacji Technicznej-rozdzial 5.3 

odwodnienie dna wykopow. 

Pytanie 2: 

Czy jest mozliwe udostepnienie pelnej opracowanej dokumentacji geotechnicznej? 

Tak - Zamawiajqcy w dniu 8 kwietnia 2013 roku udost^pnil pelnq dokumentacji geotechnicznq 

na stronie internetowej. 

Pytanie 3 : 

Czy ilosc odwiertow geotechnicznych jest wystarczajqca i Zamawiajqcy potwierdza, 

ze badania te odzwierciedlajq budowe geologicznq calej trasy projektowanej kanalizacji? 

Tak - ilosc otworow geologicznych jest wystarczajqca na potrzeby budowy kanalizacji 

sanitarnej. 

Pytanie 4: 

W obecnym okresie poziom wody gruntowej jest znacznie wyzszy jak wykazujq dane na podstawie 

otworow geotechnicznych. Czy w zalqczonych przedmiarach uwzgledniono fakt wyzszego poziomu 

(0,40m - 0,70m) wody gruntowej (patrz specyfikacja techniczna 5.1.3 „warunki geotechniczne" str. 

17-5)? 

W przedmiarze robot uwzgledniono odwodnienie wykopow dla wyst^powania wody gruntowej 

na poziomach wskazanych w dokumentacji geotechnicznej. Zapis w specyfikacji technicznej 

wskazuje, ze mozliwy jest okresowy wzrost poziomu wod gruntowych, spowodowany np. 

roztopami pokrywy snieznej, badz dlugotrwalymi opadami. Wykonawcy t§ okolicznosc muszq 

brae pod uwag£ dokonujac wyceny prac. 

W niniejszym post^powaniu obowiazuje ryczaltowa cena wykonania przedmiotu zamowienia 

uwzgledniajaca cen§ wszystkich robot i innych swiadczeh (w tym wszelkie koszty i oplaty 

zwiqzane z wykonaniem przedmiotu zamowienia), niezb^dnych do realizacji przedmiotu 

zamowienia. 

Wykonawca ustala cen§ ryczaltowq samodzielnie na podstawie SIWZ, projektu budowlanego, 

specyfikacji technicznej, zasad najlepszej wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, 

obowiazujacych przepisow i norm, dokonanej wizji lokalnej oraz postanowieh umowy natomiast 

zalqczony przedmiar jest tylko elementem pomocniczym a nie jest zestawieniem planowanych 

prac w rozumieniu art. 629 oraz 630 § 1 K.c. 
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Pytanie 5 : 

Jak nalezy skomentowac przyjetq przez Zamawiajqcego ilosc godzin pompowania wody 

w stosunku do ilosci iglofiltrow (np. poz. 214 - iglofiltrow 455 szt / pompowanie 50 m-g) biorqc 

rowniez pod uwage wystepowanie na niektorych odcinkach kurzawki, ktorej osuszenie wymaga 

odpowiedniego sprzetu i czasu? 

Wskazana w przedmiarze robot liczba godzin (50 m-g) odnosi si£ do pompownia probnego, 

pomiarowego lub oczyszczajqcego, w celu optymalnego doboru agregatu pompowego. 

W niniejszym post^powaniu obowiajzuje ryczaltowa cena wykonania przedmiotu zamowienia 

uwzgl^dniajqca cen§ wszystkich robot i innych swiadczeii (w tym wszelkie koszty i oplaty 

zwiajzane z wykonaniem przedmiotu zamowienia), niezb^dnych do realizacji przedmiotu 

zamowienia. 

Wykonawca ustala cen§ ryczaltow^ samodzielnie na podstawie SIWZ, projektu budowlanego, 

specyfikacji technicznej, zasad najlepszej wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, 

obowiajzujqcych przepisow i norm, dokonanej wizji lokalnej oraz postanowieii umowy natomiast 

zalqczony przedmiar jest tylko elementem pomocniczym a nie jest zestawieniem planowanych 

prac w rozumieniu art. 629 oraz 630 § 1 K.c. 

Pytanie 6: 

Czy w zalqczonych przedmiarach zostala uwzgledniona wymiana gruntu w miejscach wystepowania 

kurzawki? 

W zalqczonym przedmiarze nie zostala uwzgledniona wymiana gruntu w miejscach 

wystepowania kurzawki. Wymiana gruntu na nowy, dotyczy podsypki gr. 10 cm (zgodnie z 

przedmiarem robot). Dla pozostalej czeici wykopu, czyli obsypki z zasypkq, uwzgl^dnia si§ 

piasek drobny z wykopu, do ponownego zasypu. Przy prawidlowym odwodnieniu wykopu 

zjawisko kurzawki nie wyst^puje. 

Pytanie 7: 

Punkt 5.6 Specyfikacji Technicznej zawiera wymaganie odnosnie klasy betonu (C45/55) w 

studzienkach kanalizacyjnych. Czy wymog ten odnosi sie do wszystkich bet. elementow studni tj. 

dennicy wrazz kinetq, kregow, zwezek ipierscieni wyrownawczych? 

Wymog klasy betonu C45/55 odnosi sie do wszystkich czesci studni. Nalezy zapewnic jednorodnosc 

betonu we wszystkich elementach konstrukcji. 
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